
1. Клиент*

Название объекта проектирования

Название или вид помещения
(производственный цех, склад, админ. корпус, офис и т.д.)

Контактные данные:

телефон

e-mail

2. Срок по проекту

3. Краткое описание задачи

4. При выполнении светотехнического расчета необходимо:

· предоставить чертежи или схемы проектируемого объекта 
(указать линейные размеры и высоту помещения, высоту оборудованияи высоту подвеса светильников)

· фотографии с объекта:     есть (отправить на e-mail)       нет 

· норма освещенности:     по ДБН                            индивидуальные требования

· цветовая температура:     нейтральный белый - 4000 К (рекомендуемая);

                                                теплый белый - 2700-3000 К; 

                                                холодный белый - 5000-6500 К; 

· температура стандартная (+20...25С);
 окружающей среды: холодильная или морозильная камера (-25...+5С); 

горячий цех (+40....60С).

· цветопередача:      стандартная                                       
(помещения, где требуются максимально точно передать гамму                                     улучшенная 

                                                      красок, например: при телесъемке, в покрасочных и ткацких цехах)

· система управления:     отсутствует; 

                                            3-х режимная (100%, 75% и 50% мощности); 

                                            1-10V; 

                                            PLC.

· Напряжение сети:      переменное (220В 50-60Гц)       постоянное (24,36,48В)

· Предпочитаемый тип крепежа:      шпилька       фиксированный      на трос

· Можно ли менять расположение светильников 

     ДА        НЕТ, предоставить схему размещения старых светильников.

· Необходимость аварийного освещения, выбрать один из вариантов

     не нужно;

     дополнительного оборудования не нужно
       (светильники будут подключаться к отдельной линии или генератору)

     нужно, для работы со светильниками от блока аварийного питания;

     нужно, отдельный светильник аварийного освещения.

5. Монтаж         ДА        НЕТ 

* поле обязательное для заполнения, по остальным вопросам можно связаться с нашим 

специалистом и заполнить совместно
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+38 050 822-50-00
info@itw-systems.com
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